
1. Откройте расчетную часть, введите логин и пароль. Выберите: «Администрирование» - 
«Ввод и корректировка счетчиков» 
 

 
 

2. Нажмите «Новый узел учета».  
 Введите название счетчика.  
 Выбрать тип прибора учета. Поставить мышку на поле, нажать Enter. Выбрать 

счетчик «ЦЭ272X (Vega)». 
 Укажите заводской номер 
 Укажите сетевой номер (сетевой номер у данных счетчиков повторяет заводской) 
 Укажите канал связи (в данном случае – LoRaWAN) 
 Введите пароль – 111111 
 Укажите коэффициенты трансформации при их наличии. Если коэффициентов нет, 

укажите «1». 
 Нажмите «Сохранить изменения». 

 
Остальные поля можно заполнить по необходимости. 
 

 
 
 
 
 
 



3. Перейдите в «Опросную часть». Выберите «Файл» - «Обновить». 
 

 
 

4. Залогиньтесь под администратором. «Настройка» - «Параметры программы». 
 

 
 

5. В появившемся окне введите пароль ankom . Нажмите «Войти как администратор». 
 

 
 

6. В появившемся окне нажмите «ОК» 
7. Выберите заведенный в Расчетной части счетчик. Нажмите на него правой кнопкой мыши, 

выберите «Редактировать точку учета» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. В появившемся окне в поле «LoRaWAN EUI» Введите номер модема счетчика. Нажмите 
«ОК» 
 

 
 

Номер модема счетчика взять из AdminTools сервера LoRaWAN. 
 

 


